
Vergleich der Feuerwehrfahrzeuge nach dem Frankental Department des Innern und für Bevölkerungsschutz (DdIB) 

und dem Deutschen Institut für Normung (DIN) 

sowie den Technischen Richtlinien (TRL) der Länder der Bundesrepublik Deutschland 

 

Fahrzeugtyp nach DdIB Fahrzeugtyp nach DIN oder TRL Hinweise 

   

Einsatzleitfahrzeuge (nach DdIB) 

Kommandofahrzeug KDF Kommandowagen KdoW  

Einsatzleitfahrzeug ELF Einsatzleitwagen ELW 1  

Einsatzleitwagen ELW 2  

   

Personentransportfahrzeuge (nach DdIB) 

Personentransportfahrzeug PTF Mannschaftstransportwagen MTW (BW, BY, 
SN, SH) 

 

Mannschaftstransportfahrzeug MTF (RP)  

Atemschutzfahrzeug ASF keine Entsprechung  

   

Mehrzweckfahrzeuge (nach DdIB) 

Mehrzweckfahrzeug MZF Mehrzweckfahrzeug MZF (BY)  

   

Tanklöschfahrzeuge (nach DdIB) 

Kleintanklöschfahrzeug KTLF Tanklöschfahrzeug TLF 2000 mit 50 l oder 60 l Schaummittel 

Tanklöschfahrzeug TLF 
(Bezeichnung des Feuerwehrfahrzeugs nach 
dem Tankinhalt in 100 Liter-Schritten, 
zB. TLF 3600) 

Tanklöschfahrzeug TLF 2000 mit min. 200 l Schaummittel 

Tanklöschfahrzeug TLF 3000 mit min. 200 l Schaummittel 

Tanklöschfahrzeug TLF 4000  

Tanklöschfahrzeug TLF 2000 ST (BY) mit min. 200 l Schaummittel 

Tanklöschfahrzeug TLF 3000 ST (BY) mit min. 200 l Schaummittel 

Tanklöschfahrzeug TLF 4000 St (BB)  

Waldbrandtanklöschfahrzeug TLF 5000 (BB)  

Staffellöschfahrzeug StLF 20 (HE) mit min. 200 l Schaummittel 

   

Hilfeleistungsfahrzeuge (nach DdIB) 

Hilfeleistungsfahrzeug HLF Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10  

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20  



Löschfahrzeuge (nach DdIB) 

Kleinlöschfahrzeug KLF Kleinlöschfahrzeug KLF  

Löschfahrzeug LF Mittleres Löschfahrzeug MLF mit dem Belastungssatz Technische Hilfe nach DdIB 

Löschgruppenfahrzeug LF 10 mit dem Belastungssatz Technische Hilfe nach DdIB 

Löschgruppenfahrzeug LF 20 mit dem Belastungssatz Technische Hilfe nach DdIB 

Löschgruppenfahrzeug für den 
Katastrophenschutz LF 20 KatS 

mit dem Belastungssatz Technische Hilfe nach DdIB 

   

   

Hubrettungsfahrzeuge (nach DdIB) 

Autodrehleiter ADL Drehleiter DL(A)K 12/9  

Drehleiter DL(A)K 18/12  

Drehleiter DL(A)K 23/12  

Hubretter HBR Hubarbeitsbühne HAB  

Teleskopgelenkmast TGM (BY, RP)  

   

Pionierfahrzeuge (nach DdIB) 

Pionierfahrzeug PIF Rüstwagen RW der Rüstwagen RW entspricht nicht der 
Grundversion des Pionierfahrzeugs PIF; 
die Fahrzeuge sind nur bedingt vergleichbar 

   

Sonderfahrzeuge (nach DdIB) 

Strassenrettungsfahrzeug SRF Vorausrüstwagen VRW (BW, RP) mit einer Beladung zur Bekämpfung von 
Fahrzeugbränden; das Fahrzeug darf sich nur 
bedingt für die Technische Hilfe eignen 

Vorausgerätewagen VGW (BB) mit einer Beladung zur Bekämpfung von 
Fahrzeugbränden; das Fahrzeug darf sich nur 
bedingt für die Technische Hilfe eignen 

Chemiewehrfahrzeug CWF Gerätewagen-Gefahrgut GW-G  

Gerätewagen-Logistik GW-L1 mit dem Modul Gefahrgut nach DIN 

Gerätewagen-Logistik GW-L2 mit dem Modul Gefahrgut nach DIN 

Mehrzweckfahrzeug-Gefahrgut MZF-G (RP) mit dem Modul Gefahrgut nach DIN 

 

 



Versorgungsfahrzeuge (nach DdIB) 

Atemschutznachschubfahrzeug ASNF Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz GW-
A/S (BY, SH, TH) 

 

Gerätewagen-Atemschutz (HE, RP, ST, SH)  

Schlauchverlegefahrzeug SVF Gerätewagen-Logistik GW-L2 mit dem Modul Wasserversorgung nach DIN 

 Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik TSF-L (BY) mit min. 10 weiteren B/75er-Druckläscuchen 20 m 

   

Logistikfahrzeuge (nach DdIB) 

Materialtransportfahrzeug MTF Gerätewagen-Logistik GW-L1  

Gerätewagen-Logistik GW-L2  

Gerätewagen-Transport GW-T (BW)  

Versorgungs-Lastkraftwagen VS-L/VLKW (BY)  

Gerätewagen-Nachschub GW-N (SH)  

Mehrzwecktransportfahrzeug MZF (RP)  

Wechselladefahrzeug WLF Wechselladefahrzeug WLF  

 

 

Die nach DIN genormten Fahrzeugtypen TSF und TSF-W sowie die nach TRL genormten Fahrzeugtypen MZF-Dekon (RP), GW-Mess (RP, 

TH), GW-TS (RP) und GW-Dekon (TH) haben in Frankental keine Entsprechung. 

 

Die in der Bundesrepublik Deutschland genormten Feuerwehrboote RTB1, RTB2 und MZB sowie die Feuerwehranhänger Bootsanhänger, 

FwA-SWW, TSA und VSA haben in der Republik Frankental keinen entsprechenden Boots- bzw. Anhängertyp.                                                                    

Die Frankentaler Ausstattungsnorm definiert keine Boote und Anhänger. 

 

 


